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RN EN preiswerte Premiumqualitat

D-REX® 9“-Tellerbellifter mit seinen 276 mm Durch-
messer bietet maximale Leistung und Haltbarkeit fiir
einen glinstigen Preis. Der D-REX® ist so gestaltet,
dass er (ber einen groBen Beaufschlagungsbereich
betrieben werden kann.

Die Premiummembranmaterialen FLEXNORM?®, FLEXSIL®
und FLEXLON® ermdglichen einen sicheren Betrieb in
allen Abwassern.

D-REX® Beliifter kdnnen auf Vierkant- und Rundrohr-
verteilern montiert werden. Der variable Anschluss er-
laubt eine Montage auf #%"“-Innen- und AuBengewinde.
D-REX® Beliifter sind 100% Edelstahlfrei und somit
hochkorrosionsbestandig.

Die Perforation der Membrane erlaubt einen effizien-
ten und stabilen Betrieb liber den gesamten Beauf-
schlagungsbereich. Hierdurch kénnen auch beste-
hende 12°- Tellerinstallationen durch den giinstigeren
D-REX ® ersetzt werden.

D-REX® FLEXLON®

+ effizientes Abgasungsverhalten iiber den
gesamten Beaufschlagungsbereich

gute Medienbestindigkeit
gute UV Stabilitat
robustes Design

+ + + +

einfache und schnelle Montage




B3 &8 eine neue Generation Tellerbeliifter

Unsere Kunden setzen die Membranen ganz
unterschiedlich ein:

von klassischen kommunalen und industriellen Bele-
bungsbecken liber MBR- und Festbettsysteme bis hin
zu Fischaufzuchtbecken.

OTT Tellermembranen sind verfligbar in EPDM
(FLEXNORM®), Silikon (FLEXSIL®) und einem OTT
Spezialelastomer (FLEXLON®).

FLEXLON’ - Langlebigkeit fiir Tellerbeliifter

FLEXLON® Membranen empfehlen wir fiir den Ein-
satz in Anlagen mit industriellem Abwasser und bei
Lufttemperaturen bis zu 110°C.

Der exklusive OTT Werkstoff ist bestandig gegen Ol
und Fett und ermdglicht einen sicheren Betrieb in in-
dustriellen und kommunalen Abwassern.

FLEXNORM’ - biologisch resistent und robust

FLEXNORM® Membranen empfehlen wir fiir den Ein-
satz in kommunalen Abwaéssern. Durch die Verwen-
dung eines biologisch resistenten Weichmachers
sind das Schrumpfen und altersbedingtes Verharten
reduziert.

Die hochwertige Grundmischung ermdglicht lange
Standzeiten, auch bei Lufttemperaturen bis 80°C.

FLEXSIL® - effizient und langlebig

FLEXSIL® Membranen empfehlen wir fiir den Einsatz
in fordernden Abwassern und fir alle Belliftungssys-
teme, die auf Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt
sind. Anwendungen in tiefen Becken, in hoch belas-
tetem Abwasser oder bei Druckluft-Temperaturen bis
zu 140°C sind mit diesen Membranen mdoglich. Der
Werkstoff ist weichmacherfrei und héartet nicht aus,
ist bestandig gegen Einfliisse von Biofilm, eine Viel-
zahl an Chemikalien sowie gegen Ol und Fett.
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Nachhaltigkeit durch Effizienz

Mit unseren Produkten ermoglichen wir
mehr Nachhaltigkeit in der biologischen Ab-
wasserreinigung. Als Unternehmen wollen
wir so nachhaltig wie moglich wirtschaften.

Made in Germany garantiert Ihnen, dass
unsere Produkte seit Griindung 1986 unter
hohen sozialen und okologischen Standards
gefertigt sind.

Bereits ab Mitte der 1990iger Jahre wird in vielen tausend
Klaranlagen durch den Einsatz hocheffizienter OTT Beliif-
tungssysteme Energie gespart.

Unabhéngige Untersuchungen fiihrender Institute zeigen,
dass es richtig ist, unsere Produkte einzusetzen, wenn auf
Klaranlagen nachhaltig Energie gespart und ein langer, war-
tungsarmer, leistungsfahiger Betrieb ermdglicht werden soll.

Mit dem Werksrefresh bieten wir seit 2013 die Mdglichkeit
gebrauchte Membranbeliifter aufbereiten zu lassen:

Der Tragerkorper wird im Werk gereinigt, der Zustand wird ge-
priift und neue Membranen und Dichtungen werden montiert.

Jeder einzelne werkserneuerte Bellifter wird dann der
Druckverlust- und Qualitatskontrolle unterzogen und nach
protokollierter QS-Freigabe zur Auslieferung verpackt.

Das spart Zeit und Arbeit auf der Anlage, das spart Kosten
gegeniiber dem Kauf neuer Membranbeliifter und durch die
Wiederverwendung des Tragerkdrpers wird Abfall und CO,
vermieden.

COZ-FufSabdruck

Mit dem OTT Recycling-Programm wird kiinftig noch mehr
CO, vermieden:

Wir entsorgen und recyclen gebrauchte Tragerkorper im eigenen
Betrieb und stellen aus dem Material neue Beliifter her.

Das Material wird sortenrein und vollstandig in eigener
Kreislaufwirtschaft wiederverwendet, Abfall und Rohstof-
fe werden erheblich reduziert und der CO,-Fullabruck der
OTT-Produkte noch kleiner.

Unsere Produkte und unsere Anlagen-Konzepte sind fiihrend
in der Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Leistung und Langlebigkeit.

Besuchen Sie uns zu einem Werksaudit oder begleiten Sie
unseren Weg zum 100 % nachhaltigen Unternehmen auf un-
serer Webseite.

Fordern Sie uns, damit wir gemeinsam lhre Projekte und
Nachhaltigkeitsziele umsetzen.

Kommen Sie gerne auf uns zu, damit wir geinsam an
der Reduzierung des Energieverbrauchs und CO,-Ful3-
abdrucks lhres Beliiftungssystems arbeiten konnen.

Die MaRnahmen, die wir in der OTT Group umsetzen,
beschreiben wir in unserem Nachhaltigkeitsbericht.
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